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- . o Gasdata

Anvandningsomraden

Molekylvikt 39,95 g/mol
TIG och plasma svetsning i alla material . .

Relativ densitet
MIG-svetsning av aluminium- och kopparlegeringar . .

Relativ densitet, gas 1,38 (luft=1)
Rotskyddsgas for alla material . .
Relativ densitet, flytande 1,4 (vatten=1)
. . Komprimerad, flytande gas 1,4 (vatten=1

Transportinformation ) P Y g ( ) “)

Farg férglos
Komprimerade gaser Lukt Luktfri
Officiell transportbenamning Argon, komprimerad Sl T PRI
UN-nummer 1006

Egenskaper
ADR/RID Klass 2

Klassificeringskod 1A Risker: Innehéller gas under tryck; kan explodera under effekt av

varme. Asfyxiant i h6ga koncentrationer.
Kylda gaser . rregr s

Explosionsomrade: icke brannbar
Officiell transportbendmning Argon, kyld, flytande Personligt skydd: Sorj for tillrdcklig ventilation
UN-nummer 1951
ADR/RID Klass 2

Klassificeringskod 3A

Gasflasker

Ventilutlopp:
W 24,32 x 1/14", utvandig hoger, DIN 10
SMARTOP: W 24,32 x 1/14", utvéndig hoger, DIN 10

ALTOP: snabbkoppling

Skuldrans farg:
morkgron (RAL 6001)

Ansvarsfriskrivningen pa sidan 2 géller for denna sida vid franvaro av leveransavtal.
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Produktspecifikationer

Renhet (%-vol)
Andra komponenter

Emballagetyp och

Ar ) Leveransform storlek Tryck Innehall Varunummer

299,998 % H,0 (5 bar) <5ppmv/v Flaska T13L EXELTOP 300 bar 43 m? 12013S13E3A001
0, < 5ppmv/v Flaska 20L SMARTOP 200 bar 43 m? 12013M20S2A001

Ny <10 ppm v/v Flaska 20L ALTOP 200 bar 43 m? 12013M20A2A001

Flaska 20L EXELTOP 200 bar 4,3 m3 12013M20E2A001

Flaska 33L QLIXBI 300 bar 10,1 m?3 12013L33J3A001

Flaska 50L EXELTOP 200 bar 109 m3 12013L50E2A001

Flaska 50L SMARTOP 200 bar 10,9 m3 12013L50S2A001

Paket HO08*40L 200 bar 69,5 m3 12013H08Z2A001

Paket V12*50L 200 bar 130,3 m? 12013V12R2A001

Ytterligare information
Produkten uppfyller kraven i gallande standard for skyddsgaser for svetsning och skdrning med féljande beteckning: EN 1SO 14175-11-Ar
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ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad &r av generell karaktar och tar salunda inte hansyn till specifika eller lokala forhallanden
och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE &tar sig darfor inte i nagot fall ansvaret for innehallet i
Produktbladet, for dess fullstandighet, for anvandningen av informationen eller for konsekvenser av en sadan anvandning och

lamnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av nagot slag.
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